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Ομάδα Μελέτης: 

 

Κύπρος Κυπριανού –  

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Μενέλαος Αβραάμ –  

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Κωνσταντίνα Παπακώστα –  

Τεχνικός/ Σχεδιάστρια 

 

Γιώργος Γεωργίου –  

Τοπογράφος Μηχανικός 

 

Φίλιππος Νικολάου–  

Επιμετρητής Ποσοτήτων 

 

 

Συντονισμός Έργου: 

Ειρήνη Αντωνίου 

Εκτελεστικός Μηχανικός 
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Τμήμα Ά  Εντός των τειχών – Περιοχή 2 Πεζόδρομοι 



Διερεύνηση/ Εντοπισμός προβληματικών σημείων  

στην περιοχή μελέτης 

1. Πλατεία Φανερωμένης 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2.     Περιοχή Συμβολής Οδών Ονασαγόρου-       

Φανερωμένης   (Περιοχή Λωξάνδρας) 

 3. Οδός Σωκράτους (μεταξύ Λήδρας-  

 Ονασαγόρου) 

 

 
4.  Οδός Λυκούργου (μεταξύ Λήδρας- 

 Ονασαγόρου) 

 

 
5.  Συμβολή Οδών Σόλωνος- Ιπποκράτους  

 (Περιοχή Λαϊκής Γειτονιάς) 

 

 
6.   Οδός Σόλωνος (μεταξύ Ιπποκράτους-  

Σοφοκλέους) 

 

 

7.   Οδός Τηλεμάχου (προέκταση Σόλωνος) 
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8.   Οδός Μουσών 
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Μεθοδολογία επίλυσης προβλήματος 

Προαπαιτούμενα Δεδομένα για περιοχή Μελέτης 
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1. Τοπογραφικά Δεδομένα: 

•   Επιφανειακές κλίσεις εδάφους 

•   Εμβαδόν περιοχής μελέτης 

•   Πλάτος και μήκος δημοσίων δρόμων και πεζοδρόμων 

•   Συντελεστής υδατοαπορροφητικότητας εδάφους 

2. Μετεωρολογικά Δεδομένα: 

•   Στοιχεία καταγραφής βροχοπτώσεων 

3. Υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων : 

•   Σύστημα υφιστάμενου οχετού (είδος, μέγεθος, κλίσεις ροής) 

 
4. Υφιστάμενες υποδομές στην περιοχή μελέτης : 

•   Υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα υπηρεσιών 

•   Αρχαιότητες 



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ: ΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ: ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Τοπογραφικά Δεδομένα 
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Μετεωρολογικά Δεδομένα 
Στοιχεία καταγραφής 

βροχοπτώσεων 

IDF curves- Όμβριες καμπύλες 

Καμπύλες ακραίων φαινομένων  

έντονης βροχόπτωσης 

Στατιστικοί πίνακες βροχόπτωσης 

Μετεωρολογική Υπηρεσία 
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Υφιστάμενα  δίκτυα 
απορροής ομβρίων 

 

Σκαρίφημα υφιστάμενων οχετών 

Κλάδος κατασκευών-Δήμος Λευκωσίας 

Υδρολογική Μελέτη 

Nicosia  

Drainage  

Master plan 

April 2007 



Υφιστάμενες υποδομές στην περιοχή μελέτης 
Υπόγεια Δίκτυα Υπηρεσιών 

ΑΗΚ ΣΥΛ 

ΑΤΗΚ 
ΣΑΛ 
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Σχέδιο σύγκρουσης Υπογείων Δικτύων Υπηρεσιών  

Σχηματική απεικόνιση στη συμβολή Λήδρας – Απόλλωνος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΟΧΕΤΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΗΚ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΛ 
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Σχέδιο σύγκρουσης Υπογείων Δικτύων Υπηρεσιών  

Τρισδιάστατη απεικόνιση στη συμβολή Λήδρας – Απόλλωνος 



Υφιστάμενο δίκτυο οχετών απορροής ομβρίων 
Συμπεράσματα – Προβληματικά σημεία  

 Μη επαρκής παρουσία σχαρών σε όλη την περιοχή. 

  Ο βαθύς οχετός στην οδό Λήδρας (Φ60) σταματά 

απότομα και κάνει στροφή στην οδό Αρσινόης (Φ50) , 
με μείωση της διαμέτρου του, για να οδηγηθεί στην οδό 
Ονασαγόρου. 

 Τα όμβρια από την οδό Πυγμαλίωνοςς οδηγούνται 
πίσω στην οδό Λήδρας για να εκβάλουν μέσω της 

οδού Σωκράτους στον οχετό της οδού Φανερωμένης. 

 Απουσία οχετού από οδό Νικοκλέους με αποτέλεσμα 
την διακίνηση των οβριών υδάτων μέσω Σωκράτους- 
Φανερωμένης 

 Στην χαμηλή υψομετρικά περιοχή της οδού 
Φανερωμένης υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη 

σχαρών υδροσυλλογής. 

 Στην πλατεία Φανερωμένης το σύστημα σχαρών 
υδροσυλλογής δεν είναι επαρκές. 

 Έχει παρατηρηθεί ότι, οι υφιστάμενες σχάρες σε πολλές 
περιπτώσεις καλύπτονται από τους καταστηματάρχες. 

 Ο υφιστάμενος οχετός στην οδό Ονασαγόρου είναι 
σχετικά επίπεδος γεγονός που επηρεάζει την ροή του 
νερού εντός αυτού. 
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ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
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Πρόταση Νέου Δικτύου Υδροσυλλογής Ομβρίων  



Συνοπτική παρουσίαση βελτιώσεων συστήματος 

απορροής ομβρίων στην υπό μελέτη περιοχή  

1. Κατάργηση τμήματος οχετού οδού Λήδρας 
μεταξύ Λυκούργου – Νικοκλέους.   

2. Προσθήκη Νέου τμήματος οχετού στην οδό 
Λήδρας μεταξύ Αρσινόης – Νικοκλέους με 
κατεύθυνση ροής προς οδό Νικοκλέους. 

  

1  
3. Αποδέσμευση οχετού της οδού Σωκράτους από 

τα όμβρια ύδατα που έρχονται από Λήδρας. 

  

2  

3  

4. Προσθήκη Νέου οχετού στην οδό Νικοκλέους. 

 

  

4  

5. Προσθήκη Νέου οχετού στην οδό Φανερωμένης 
(μετά την πλατεία) με κατεύθυνση στον οχετό της 
οδού Ερμού, παράλληλα με τον πέτρινο οχετό. 

  

5  

6. Προσθήκη νέου οχετού στις οδούς Ευριπίδου -
Τηλεμάχου με εκβολή ομβρίων ανατολικά. 

  

6  

7. Προσθήκη νέου οχετού στην οδό Σόλωνος με 
εκβολή ομβρίων ανατολικά.   

7 

8. Αναβάθμιση συστήματος με προσθήκη νέων 
σχαρών υδροσυλλογής σε όλη την περιοχή. 
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Περιοχή ολικής 

αντικατάστασης 

πλακοστρώτου 

σε όλο το 

πλάτος 

πεζοδρόμου 
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Εστίαση σε προβληματικές περιοχές 
Πλατεία Φανερωμένης – Προτεινόμενη Λύση (προσθήκη σχαρών) 
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Εστίαση σε προβληματικές περιοχές 

 Συμβολή οδών Φανερωμένης – Ονασαγόρου  

 Προτεινόμενη Λύση       (προσθήκη σχαρών) 



Διαχείριση ομβρίων υδάτων  
Σύγκριση υφιστάμενου και προτεινόμενου συστήματος υδροσυλλογής 
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Υφιστάμενη κατάσταση  

 
Προτεινόμενη Λύση 

 



Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μελέτης  
 

17 

 
 

 
 
 
 
 
 

    

Οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζονται να αρχίσουν τον 
Ιανουάριο 2017 και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Απρίλιο 2017. 
 
 
Οι εργασίες θα γίνονται ανά φάσεις  και σε συνεχές ωράριο, με 
απώτερο στόχο την κατά το δυνατό μείωση του χρόνου εκτέλεσης των 
κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και το μικρότερο επηρεασμό ανά 
περιοχή εκτέλεσης εργασίας. 
 
 
Θα υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα καταστήματα κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών.  
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Φάσεις Κατασκευαστικών Εργασιών 
Σημεία σοβαρών εκσκαφών για τοποθέτηση οχετού 

Φάση Α1 : 

Πυγμαλίωνος - Λήδρας- Νικοκλέους (Χ.Σ) 

Α1 Α2 

B1 

B2 

B3 

Φάση Α2 : 

Νικοκλέους(Χ.Σ) – Λεύκωνος 

Φάση Β1 : 

Λήδρας (Από Νικοκλέους έως Χ.Ε Παγωταρίας) 

Φάση Β2 : 

Λήδρας (Από Χ.Ε Παγωταρίας έως Σωκράτους) 

Φάση Β3 : 

Λήδρας (Από Σωκράτους έως Μ. Αλεξάνδρου) 

 

Γ1 

Φάση Γ1: 

Λήδρας (Από Μ. Αλεξάνδρου έως Λυκούργου)  

Φάση Δ1 : 

Λήδρας (Από Λυκούργου  έως είσοδο Στοάς ) 

Φάση Δ2 : 

Λήδρας (Από είσοδο Στοάς έως Αρσινόης) 

Δ1 

Δ2 

Ε1 

Ε2 

Φάση Ε1 : 

Ευρυπίδου – Τηλεμάχου 

Φάση Ε2 : 

Σόλωνος (Από Σοφοκλέους έως Αρχ.Μιχαήλ) 

Φάση ΣΤ1 : 

Σόλωνος (Από Αρχ.Μιχαήλ έως Ιπποκράτους) 

ΣΤ1 

Στους λοιπούς δρόμους 

της περιοχής μελέτης 

τοποθετούνται σχάρες 

τοπικά 
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Επηρεασμός περιοχών εστίασης πεζοδρόμων 
Τυπικό Παράδειγμα 

 



22/3/2016 
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Σας Ευχαριστούμε 


